
 

2024 年 2 月 21 日 

各 位 

株式会社阪神交易 

ブッシュネルゴルフ史上、最小･最軽量エントリーモデル、 

ウインド機能搭載フラッグシップモデルを新発売 
 

 
 

株式会社阪神交易(本社：大阪府大阪市北区、社長：森本 登士)は、米国のゴルフ用距離計

ブランド「ブッシュネルゴルフ」から、歴代最小･最軽量のエントリーモデル「ピンシー

カーA1 スロープジョルト」を 3 月 22 日に、従来のフラッグシップモデル「ピンシーカー

プロ X3 ジョルト」に風速･風向きを表示するウインド機能が追加された「ピンシーカープ

ロ X3 プラスジョルト」を 4 月下旬にそれぞれ発売いたします。 

 

各製品とも 3 月 1 日より公式オンラインストア等で予約可能。 

【公式オンラインストア】 

https://store.bushnellgolf.jp/ 

 

 

 

ピンシーカーA1 スロープジョルト(3 月 22 日発売) 

 
ピンシーカーA1 スロープジョルト(3 月 22 日発売) 

https://store.bushnellgolf.jp/


 

「ピンシーカーA1 スロープジョルト」 

139g、95mm。ブッシュネルゴルフ、レーザー距離計史上最も軽量･コンパクトなモデ

ル。 

 

【ピンシーカーA1 スロープジョルトの特長】 

1. ブッシュネルゴルフシリーズ最小、最軽量モデル 
クレジットカードと同等サイズで、歴代最小モデル。(36×95×60mm) 

重量 139g とコンパクトで軽量なデザイン。 

 
 

2. 完全防水構造 

IPX6 の防水等級で急な雨でも安心。 

 

3. ピンフラッグ測定可能距離 

 ピンフラッグは 350 ヤードまで測定可能。 

 

4. ジョルト(バイブレーション)機能 

 ピンフラッグなど細い目標物測定時にビビッと振動。 

 測定完了を瞬時に把握。 

 

5. プレミアム専用ケース付属 

 コンパクトでスタイリッシュな専用ケース付属。 

 
 

 



 

6. 充電式バッテリー 

 充電式(USB-C)により、電池交換が不要で経済的。 

 一度の充電で約 3000 回の測定が可能。 

 
 

【ピンシーカーA1 スロープジョルトの仕様】 

測定可能距離 5～1300 ヤード 

ピンフラッグ測定可能距離 5～350 ヤード 

測定精度 ±1 ヤード以内 

表示単位 1 ヤード 

レーザー クラス 1 アイセーフレーザー 

機能 ジョルト(バイブレーション)機能、ピンシーカー機能

(自動)、スロープ機能 

望遠倍率 / 対物レンズ 6 倍 / 18mm 

レンズ フルマルチコート(多層膜コーティング) 

アイレリーフ / ひとみ径 16mm / 3mm 

視度調整 ±4°(ピント調整) 

ディスプレイ LCD(黒色表示) 

サイズ / 重量 36×95×60mm / 139g 

防水性能 完全防水構造(IPX6) 

電源 充電式バッテリー(USB-C ケーブル) 

充電時間 2 時間(一度のフル充電で約 3000 回測定可能) 

付属品 専用ケース、日本版取扱説明書、日本版保証書、USB-

C ケーブル 

標準本体価格 オープン 

※IPX6:いかなる方向からの水の噴流（噴射）によっても有害な影響を受けないように保護。   

※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。 

※ピンシーカーA1 スロープジョルトはスロープ機能をオフにすることはできません。(競技使用不可) 

 



 

ピンシーカープロ X3 プラスジョルト(4 月下旬発売)

 
ピンシーカープロ X3 プラスジョルト(4 月下旬発売) 

 

「ピンシーカープロ X3 プラスジョルト」は従来のフラッグシップモデル「ピンシーカー

プロ X3 ジョルト」の性能はそのままに、「風速」「風向き」を表示する「ウインド機能」

新搭載。 

 

【ピンシーカープロ X3 プラスジョルトの特長】 

1. ウインド機能(新機能) 

 液晶上に「風速」「風向き」が表示され、番手選択やショットの方向調整に役立つ。 

 
※ウインド機能。レチクル左部に風速と風向きが表示される。 

 

2. デュアルディスプレイ機能 

側面のボタンを押すことで簡単に赤色表示の「赤色ハイコントラスト」、黒色表示の

「LCD」の切替が可能。 

 

3. 完全防水構造 

 IPX7 の防水等級で急な雨でも安心。 

 

4. ピンフラッグ測定可能距離 

 ピンフラッグは 600 ヤードまで測定可能。 

 



 

5. 打つべき推奨距離の算出 

 高低差を考慮した距離だけでなく、ゴルフ場の気温・高度(気圧)を加味した推奨距離を

算出する「エレメント機能」、さらに最もプレイするゴルフ場の標高をあらかじめ入力す

ることで、プレイ中のゴルフ場の標高の変化を読み取り、推奨距離に反映する「ホームエ

レベーション機能」を搭載。 

 
高低差(勾配)だけでなく、温度・気圧・標高をもとに打つべき推奨距離を算出。 

 

6. ダブルジョルト機能 

 ピンフラッグなど細い目標物測定時にビビッと振動し、同時にレッドリングが発光。 

 測定完了を瞬時に視覚、体感で把握。 

 

7. スロープスイッチ機能 

 上部先端のスライド切替えスイッチで「スロープモード」、「直線距離モード」に瞬時に

切替。スロープロックシステム機能で競技中に誤って「スロープモード」になるリスクを

防止。 

 
 

 

 

 

 



 

【ピンシーカープロ X3 プラスジョルトの仕様】 

測定可能距離 5～1300 ヤード 

ピンフラッグ測定可能距離 5～600 ヤード 

測定精度 ±1 ヤード以内 

表示単位 1 ヤード 

レーザー クラス 1 アイセーフレーザー 

機能 ウィンド機能、デュアルディスプレイ機能、エレメン

ト機能、ホームエレベーション機能、ダブルジョルト

機能、ピンシーカー機能(自動)、BITE マグネットマウ

ント、スロープ機能、スロープスイッチ機能、スロー

プロックシステム機能 

望遠倍率 / 対物レンズ 7 倍 / 26mm 

レンズ フルマルチコート(多層膜コーティング) 

アイレリーフ / ひとみ径 15mm / 3.7mm 

視度調整 ±4°(ピント調整) 

ディスプレイ 赤色ハイコントラスト / LCD(黒色表示) 

サイズ / 重量 45×120×82mm / 340g 

防水性能 完全防水構造(IPX7) 

電源 CR2 リチウム乾電池 1 個(付属) 

付属品 専用ケース、日本版取扱説明書、日本版保証書 

標準本体価格 オープン 

※IPX7：規程の圧力、時間で水中に沈めても影響がないように保護。 

※防水性能は雨天時の動作を保証するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

各製品とも 3 月 1 日から公式オンラインストア等で先行予約を受付中です。 

 

【公式オンラインストア限定先行予約特典】 

 

 
公式オンラインストアで先行予約をしていただくと 

・Bushnell Golf ロゴ入り TOUR TEE セット 

・Bushnell Golf ロゴ入りポーチ 

・Bushnell Golf ロゴ入りポリ巾着 

・Bushnell ロゴ入りカラビナ(ブラック) 

をセットでプレゼントします。 

※数量限定となります。 

 

【公式オンラインストア】 

https://store.bushnellgolf.jp/ 

 

 

 

 

https://store.bushnellgolf.jp/


 

ゴルフ用距離計ブランド「ブッシュネルゴルフ」とは 

ブッシュネルゴルフは米国を拠点とする双眼鏡、トレイルカメラ、暗視スコープなどの光

学機器を展開する「ブッシュネル」が開発したゴルフ用距離計ブランドです。米国だけで

なく、ヨーロッパ、アジアなどグローバルに展開しており、日本国内でも多くのゴルファ

ーにご愛顧いただいております。PGA ツアーでプロの 99%が使用(※)していることから距

離精度や操作性の信頼が厚く、ゴルファーであれば誰でも簡単に正確な距離を測定できま

す。※ダレルサーベイ社調べ 

 

株式会社阪神交易とは 

海外の光学機器･計測器･工具などを輸入して日本国内で卸販売/流通している企業です。ブ

ッシュネルゴルフの日本発売元として、販売からサポートまで対応しております。 

 

【会社概要】 

【会社名】株式会社 阪神交易 

【設立】1973 年 5 月 9 日 

【代表者】代表取締役社長 森本 登士 

【所在地】〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 2-5-6 ニュー共栄ビル 

【URL】https://www.hanshinco.com/ 

【主な事業内容】距離測定器、双眼鏡、暗視スコープ、電動工具、ハンドツール、食肉解

体用電動鋸、小型専門機器の輸入販売 

 

<本件に関するお問い合わせ先> 

株式会社阪神交易 ブッシュネルゴルフ事業部 

TEL：06-6371-8548 E-mail：sales@hanshinco.com 
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